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1 INTRODUCCIÓN
Esta Unidad comienza con un panorama general sobre las diferentes herramientas y métodos en la recolección de información para la elaboración de mapas a escala. Proporciona una perspectiva sobre cómo puede seleccionarse los métodos de acuerdo con las necesidades del proyecto de mapeo y cómo pueden combinarse o progresar entre sí.

El resto de la Unidad examina conceptos relativos a la calidad de los datos. La validez y la credibilidad de un mapa a escala se basan en la calidad de los datos que se insertan en el mismo. Los elementos clave de la integridad de los datos son los conceptos de rastreabilidad, consistencia y verificabilidad. Elaborar y presentar un mapa a escala atrae el escrutinio relativo a la precisión de la información y la exactitud del mapa. De modo que, en la Unidad también se discutirán los conceptos de resolución, precisión y exactitud. 

Para el registro de datos, existen principios básicos para garantizar que los datos puedan ser utilizados efectivamente para la elaboración de un mapa veraz. Al trabajar en el campo, las observaciones deben ser escritas en forma clara, concisa y sistemática, de manera que sean legibles para que los cartógrafos trabajen en el dibujo del mapa. 

2 PANORAMA GENERAL DE LOS MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL MAPEO A ESCALA
Existe una serie de formas de generar o trabajar con datos georreferenciados para elaborar mapas a escala. Estas incluyen: 

· Utilización de mapas a escala existentes. 
· Utilización de una brújula con un mapa.
· Itinerario con brújula.
· Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y tecnologías relacionadas.
· CyberTracker.

2.1 Utilización de Mapas a Escala Existentes
La forma más rápida de elaborar mapas a escala es dibujar directamente en mapas base georreferenciados. Esto se hace en el hogar o en la oficina sin tener que ir para al campo. Se le denomina "mapeo de mesa". El potencial de dibujar directamente en mapas base depende de las características del terreno. Es más confiable si la topografía del terreno está bien definida, como lo está en áreas montañosas. 

Este método se basa en una buena facilitación. Es decir, en  cuán bien está preparado, presentado y explicado el mapa base y cómo se redactan las preguntas. Los mapas base georreferenciados no están siempre disponibles y, no obstante, los métodos de relevamiento siguientes pueden ser usados en vez. 
2.2 Utilización de una Brújula con un Mapa                            
La triangulación con brújula consiste en tomar marcaciones hacia dos o más ubicaciones conocidas para determinar la ubicación de un punto desconocido. Esta triangulación abre la posibilidad de mapear desde una distancia  y se usa en vez de recorrer la distancia a pie. En forma alternativa, un telémetro láser es una herramienta que puede ser usada para medir distancia a lo lejos (hasta 1 kilómetro). Con un telémetro láser se necesitan solamente una ubicación y una marcación conocidas. 

Este método requiere tener una o más ubicaciones conocidas hacia la cual o desde la cual se apunta. Estas ubicaciones pueden ser puntos de referencia GPS o puntos que puedan ser identificados y ubicados en un mapa base georreferenciado. Por ejemplo, picos de montaña. Este método también requiere tener una clara línea de mira de un punto a otro. Por ejemplo, es apropiado en áreas alpinas, áreas marinas (que apuntan a islas) y otros paisajes abiertos con características topográficas bien definidas. 

2.3 Itinerario con Brújula
Un itinerario con brújula involucra caminar a lo largo de una ruta elegida y medir la distancia (con un metro) y las direcciones (con una brújula). Las marcaciones y distancias se registran en un cuaderno y luego se utilizan para trazar un plano o mapa en papel cuadriculado. 

Un itinerario es el tipo de relevamiento de campo más simple de entender y aprender porque utiliza los pasos básicos de medición de distancia y dirección de un punto de referencia a otro. También es un excelente ejercicio para ayudar a entender mapas a escala en general. 

Un itinerario es más útil al mapear un área en gran detalle cuando las características del mapa se encuentran dentro de 20 metros entre sí, como por ejemplo en un centro poblado o huerto. Un itinerario también resulta útil en el mapeo del perímetro de un pequeño territorio para calcular superficie, como por ejemplo un huerto de unas pocas hectáreas. 

2.4 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y Tecnologías Relacionadas
El relevamiento de campo es más rápido y eficiente con GPS. Transportando un receptor GPS a cualquier ubicación en el terreno, se pueden determinar las coordenadas para dicha ubicación. Las coordenadas calculadas por el receptor GPS están referenciadas con respecto a un cuadriculado global. Los datos de GPS pueden escribirse en cuadernos, registrarse en el receptor GPS o registrador de datos o en ambos. Los datos pueden ser trazados a mano o descargados a computadoras y mapas trazados en computadoras. 

Los datos de GPS también pueden ser utilizados para elaborar un mapa desde cero,  -esencialmente un mapa elaborado enteramente de puntos relevados. Cuanto mayor sea la cantidad de puntos relevados, mayor detalle tendrá el mapa. Para una gran superficie y para elaborar diferentes mapas temáticos, lleva mucho tiempo relevar suficientes puntos para hacer que los mapas sean significativos. 

Los datos del relevamiento GPS pueden ser trazados en mapas base georreferenciados, sea manualmente o en una computadora, si es que el mapa base ya está digitalizado. Esto proporciona el beneficio agregado de tener datos existentes del mapa base y la disponibilidad para visualizar el paisaje. 

2.5 CyberTracker

El software CyberTracker está instalado en una computadora PC y luego subido a un dispositivo portátil, como un Asistente Digital Personal (PDA) o teléfono inteligente. Con el uso de un GPS, junto con el PDA o incorporado al mismo, se pueden recolectar datos georreferenciados con notación digital detallada. Es una forma altamente eficiente de recolectar grandes cantidades de observaciones de campo georreferenciadas a una velocidad y nivel de detalle que no resultaban posibles anteriormente. 

CyberTracker le permite personalizar pantallas para sus necesidades de recolección de datos. Los diseños de pantalla pueden combinar texto e íconos para optimizar la eficiencia y la personalización. Las observaciones pueden ser ingresadas con una simple lista de radio o lista de verificación. Los campos de número y texto también pueden ser completados utilizando teclados. La interfaz de ícono CyberTracker fue diseñada originalmente para rastreadores que no podían leer ni escribir. Sin embargo, los científicos y conservacionistas se benefician de la interfaz de ícono porque permite una recolección de datos significativamente más rápida que las interfaces de texto o métodos escritos.

3 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Muchos proyectos de mapeo utilizan una combinación de métodos de recolección de datos (por ejemplo, GPS, brújula y croquis), aunque uno o más de ellos pueden ser enfatizados. Los factores a ser considerados en la selección de un método de recolección de datos incluyen: 

· El objetivo del esfuerzo de mapeo. Por ejemplo, un único objetivo puede requerir un simple mapa de límites. Por el otro lado, una agenda más amplia puede requerir un conjunto de mapas temáticos para contar la historia o montar una completa negociación.
· El tamaño del área. ¿Cómo se desplaza uno? ¿Cuánto tiempo hay? Si hay una topografía bien definida, la utilización de mapas a escala existentes puede proporcionar una precisión adecuada. Para grandes áreas, el único método de relevamiento razonable es el GPS.
· La topografía. ¿Hay una gran cantidad de características que puedan ser distinguidas en un mapa topográfico o en una imagen por teledetección? En caso que no existan, el GPS será esencial.
· El nivel de precisión requerido. Dependiendo de los objetivos y de la escala, puede resultar necesario localizar ubicaciones con precisión dentro de unos pocos metros o dentro de cien metros.
· El tipo de mapas temáticos necesario. A los objetivos del mapeo, los datos pueden ser tomados o utilizados de mapas existentes.
· El costo del equipamiento. Calcular los costos y beneficios de la inversión en capacitación y equipamiento. Este puede ser un programa continuo en el que valga la pena invertir en una computadora completa habilitada para SIG en la producción de mapas o puede ser un proyecto de mapeo único en el cual los mapas dibujados a mano sin relevamiento son adecuados. 

4 CONCEPTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE CALIDAD PARA MAPEO A ESCALA 

La validez y credibilidad de un mapa a escala se basa en la calidad de los datos que se insertan en el mismo.  Considere el viejo dicho "si se guarda basura, sale basura". A los fines de la Unidad, nos preocupa particularmente la calidad de los datos territoriales, es decir, los datos de ubicación, los cuales están íntimamente ligados con la calidad de las observaciones de campo. 

4.1 Integridad de los datos
La integridad de los datos se refiere a la calidad del conjunto completo de datos y a  la consistencia y veracidad de los mismos. Los mapas a escala se derivan de un gran conjunto de datos territoriales. La exactitud de cada nivel de referencia y la consistencia del conjunto de datos entero brinda a quienes utilizan los mapas resultantes la certeza de que la información que ven es confiable. Por lo tanto, la credibilidad de los mapas se basa en la integridad de sus datos. Los mapas a escala se hacen a menudo con cierto costo para el diálogo con las agencias externas en negociaciones judiciales o de uso de la tierra y por lo tanto, necesitan ser veraces.

Las siguientes son piedras angulares para la integridad de los datos:
· Trazabilidad: "La integridad de los datos se refiere a la trazabilidad. Si sus datos tienen buena integridad, es posible remontarse a la fuente de las miles de características individuales que aparecen en un conjunto de mapas finales.” (Tobias 2000). Se debe ser capaz de rastrear la fuente de cualquier información. ¿Es posible volver al mismo lugar y obtener la misma lectura de coordenadas en el GPS? ¿Es posible utilizar la descripción geográfica del Punto de Comienzo (POC) para regresar al campo y encontrar el punto de partida del itinerario con brújula? Para cualquier elemento en particular en el mapa, como por ejemplo, un sitio funerario, ¿Se puede saber cómo estaba ubicado? ¿Tiene un número de punto de referencia y una coordenada? 
· Consistencia: La consistencia en un conjunto de datos significa que ningún nivel de referencia se contradice con otro. Una inconsistencia evidente podría consistir en que se tengan dos diferentes coordenadas para un lugar con un determinado nombre o si se tuvieran marcaciones de brújula distantes algunos grados por no ajustar la declinación. Mantener la consistencia significa asegurarse de que todas las personas del equipo de mapeo hagan mediciones de relevamiento y registren los datos de la misma forma. Además, implica cerciorarse de que la terminología que describe la ubicación y lo que se contiene en esa ubicación son correctos y utilizados consistentemente.

· Verificabilidad: ¿Podría alguna persona ir al mismo lugar y ubicarlo mediante el mismo u otro método de recolección de datos? Un itinerario con brújula sería difícil de verificar si el Punto de Comienzo, el punto de partida, no fuera bien descrito y no pudiera ser ubicado. Las coordenadas GPS pueden ser difíciles de verificar si los datos que fueron utilizados no están registrados en ningún lado. Una característica comunitaria dibujada en un mapa topográfico sería verificable si hubiera notas, una grabación o una declaración que describa la ubicación geográfica con relación a características topográficas identificables en el mapa.

4.2 Precisión, Resolución y Exactitud 

La exactitud de los mapas debe reflejarse en la capacidad del mapa por representar lo que hay en el terreno. Este concepto incluye exactitud territorial, exactitud de atributos y exactitud conceptual. Los mapas a escala pueden atraer escrutinio, especialmente para exactitud territorial. El grado de exactitud deseado depende del objetivo del mapa.
En mapeo, los términos "resolución", "precisión" y "exactitud" a menudo son usados indistintamente, pero no son lo mismo:

· La resolución se relaciona con la sensibilidad del instrumento de medición o la escala del mapa. 

· La precisión se relaciona con el grado de medición confiable, repetible posible y la exactitud de descripción. Incluye la resolución del instrumento, así como el factor humano , es decir, con cuánto cuidado las personas leen el instrumento). 

· La exactitud se relaciona con la corrección. Esto significa si la ubicación se encuentra dentro de una determinada distancia de la ubicación real y si lo que se etiqueta allí es una representación correcta de lo que existe realmente allí. 

Estos términos están vinculados. En un mapa de escala 1:50.000, una marca de marcador de 1 mm representaría 50 metros en el terreno. Al mapear a los fines del mapeo participativo, no es necesario a esta escala utilizar el GPS más preciso o telémetro láser con exactitud submétrica. Tampoco es necesario tomar mediciones cada 5 metros en un relevamiento. Algunos receptores GPS muestran coordenadas con más dígitos, o precisión, que la exactitud de la posición. La exactitud es medida por cuán cerca el resultado del cálculo de posición está de la ubicación real y no por el número de dígitos. 

El grado de exactitud territorial que es aceptable depende del objetivo del mapa.  Por  ello, es necesario seleccionar la resolución y precisión adecuadas de las herramientas y métodos de recolección de datos para el nivel de exactitud deseado.

Para que un mapa a escala sea válido, debemos preocuparnos de la asignación del nombre o significado correctos del lugar o característica y de la corrección de su ubicación. La exactitud de atributos se relaciona con cuán correctamente se describen y dibujan los datos de atributos. ¿Están los miembros del equipo de mapeo haciendo preguntas en forma consistente y no ambigua? La exactitud conceptual se relaciona con la capacidad del mapa para representar el entendimiento conceptual que tienen los miembros comunitarios de la tierra. Ambos tipos de exactitud dependen de niveles de participación y representación aceptables y oportunidades de verificación, corrección y revisión a nivel comunitario (Gibson 2004). 

4.3 Triangulación
La triangulación es un término con dos significados diferentes, de los cuales ambos son pertinentes para el mapeo a escala participativo. La triangulación, según se usa en el relevamiento del terreno, significa determinar una ubicación midiendo los ángulos a tres o más puntos conocidos. Este sentido de la triangulación se cubre en la Unidad M09U04.  

La triangulación también es un término usado en ciencias sociales para referirse al uso de más de un método en un estudio. Es un medio de verificación de resultados en forma cruzada. La triangulación se usa en mapeo participativo para verificar en forma cruzada los datos de atributos. Se pueden hacer preguntas a una persona en diferentes formas, hacer a diferentes personas la misma pregunta y hacer a la misma persona o a una persona diferente la misma pregunta, mientras se visualiza un lugar desde un punto de vista diferente.
En mapeo participativo, a menudo nos encargamos de la traducción entre visiones del mundo y entre idiomas. Hay mucho espacio para suposición y ambigüedad en la traducción de idiomas locales y terminología sobre el paisaje. La triangulación, es decir,  hacer las preguntas o visualizar el terreno desde diferentes ángulos, ayuda a aclarar estas ambigüedades. Para ello, es necesario probar y refinar la traducción utilizando la terminología topográfica local en el campo, mientras se visualizan y describen características. Una buna estrategia es preguntar a dos o tres diferentes personas sobre la característica en diferentes contextos; por ejemplo, en el campo y de regreso en la aldea.

4.4 Ubicaciones Absolutas y Relativas
Resulta útil considerar los conceptos de ubicación absoluta y relativa. Se mide una o la otra, dependiendo del método de relevamiento de campo que se use. La ubicación absoluta se expresa como un punto de coordenadas. Lo cual significa que está en referencia a un cuadriculado de mapa, como latitud y longitud o UTM. La ubicación relativa se expresa como una medición hacia o desde otro lugar; uno cuya ubicación absoluta ya es conocida. 

4.5 Puntos de Enlace del Relevamiento 
En la terminología convencional de relevamiento del terreno, un "punto de enlace" es un punto de referencia que "enlaza" a un conjunto de ubicaciones relativas a otro o a una ubicación absoluta en un cuadriculado de mapa. Es algo particularmente pertinente para un itinerario con brújula, que está solamente hecho de ubicaciones relativas medidas de una estación a otra,  a menos que esté enlazado al cuadriculado del mapa en alguna forma. El punto de partida o una estación de un itinerario con brújula puede ser un punto de enlace si está ubicado en una característica específica y permanente (por ejemplo, una unión de riachuelos), que puede ser localizada en un mapa con precisión y por lo tanto, ubicada en el cuadriculado. 

El concepto de un punto de enlace de relevamiento también revela una forma de verificar los datos en forma cruzada. Por ejemplo, la toma una lectura GPS en una característica permanente que pueda ser identificada en el mapa topográfico es una forma de verificar en forma cruzada los datos de GPS con el mapa topográfico. Si hay un error, quizás sea porque el GPS esté configurado en un nivel de referencia incorrecto; entonces se tiene la oportunidad de corregirlo.  Debe hacerse un hábito estar en conocimiento de los puntos de enlace potenciales y tomar nota de los mismos. 

4.6 Entrevistas de Mapeo
El término "entrevista de mapeo" se acuñó en proyectos de mapeo indígena aborigen en Canadá.  Se refiere al proceso de hacer preguntas sobre el conocimiento tradicional de la tierra y actividades de uso de la tierra con el objetivo de dibujarlo en un mapa. Las entrevistas de mapeo son generalmente semiestructuradas y apuntan a producir tanto datos territoriales como de atributos, incluyendo historia oral y conocimiento ecológico tradicional.  En el caso de un proyecto de mapeo grande y complejo con varios equipos de mapeo en muchas comunidades, un cuestionario es una buena herramienta para que los datos resultantes sean claros y consistentes. Sin embargo, los entrevistadores deberían estar capacitados y debe incentivárseles a preguntar más información en base a pistas proporcionadas. 

Las siguientes son algunas sugerencias para la buena práctica en la realización de entrevistas de mapeo:

· Probar un cuestionario antes de utilizarlo ampliamente.

· Asegurarse de que los entrevistadores y entrevistados entiendan el objetivo de la entrevista y los protocolos para proteger la información (Ver M02).

· Aclarar la terminología local para características del paisaje, actividades de uso de la tierra y todo lo que se trate de mapear. Esto puede probarse con el cuestionario.

· Utilizar ayudas visuales, como libros y fotografías, para identificar plantas y animales. 

· Encontrar estándares de medición para estimar distancias.

· Las preguntas deberían centrarse en frases como por ejemplo: "¿Dónde?", "¿A qué distancia de…?”, "¿Cuánto transcurrió desde...?" y “¿Más cerca de qué río…?”.

· Si fuera posible, ir a lugares clave donde las actividades de uso de la tierra tienen lugar, con el fin de desarrollar los recuerdos. 

5 TOMA DE NOTAS DE CAMPO PARA MAPEO A ESCALA
Usted puede recolectar una cantidad de información en el campo, pero solamente resulta útil para dibujar un mapa si está registrada de una forma que pueda ser leída y entendida. La información de la tierra puede ser descrita en palabras, números e imágenes y generalmente en una combinación de las tres. Para obtener un conjunto de datos de calidad, encuentre una forma de realizar referencias cruzadas sistemáticamente. 

5.1 Descripción de Ubicaciones en Palabras
Los hitos son la referencia habitual que utilizamos para recordar lugares y cómo llegar a ellos. Los pobladores locales tienen un banco de memoria lleno de hitos. La mayoría de los hitos tienen nombres de lugares específicos y algunos son características del paisaje descritas por la terminología local. A menudo la vegetación tiene una terminología muy específica. Algunos hitos son características geográficas descritas por la terminología estándar, por ejemplo, cordillera, montaña, unión de ríos. No obstante, también  pueden tener su nombre en idioma local o nacional.
Un proyecto de mapeo a menudo se maneja con dos o más idiomas, el local y el nacional. De modo que resulte necesario crear un diccionario de terminología para características del paisaje, como las características del terreno, tipos de bosques, cuerpos de agua, fuentes de agua y características culturalmente alteradas. Las personas que toman notas deben utilizar terminología consistente al presentar preguntas en el campo. Con una lista de terminología local común (que se lleve en papel o en la memoria), es más fácil tomar notas concisas y consistentes. Deben tener presente que la terminología puede no traducir literalmente de un idioma al otro. 

5.2 Descripción de Ubicación en Números
Los números son identificadores esenciales para datos territoriales georreferenciados. Si es un itinerario con brújula, los lugares donde se recolectan datos se llaman estaciones. Si es un relevamiento con GPS, los lugares se llaman puntos de referencia. Para crear un sistema de numeración es importante mantener todos estos puntos de referencia territorial en orden. Para cada una de estas ubicaciones numeradas, habrá datos de atributos sobre el lugar que serán indicados en palabras o nombres locales. 

Las ubicaciones son descritas geográficamente como coordenadas o en relación territorial entre sí por marcaciones y distancias. Es importante escribir las coordenadas, marcaciones y distancias exacta y claramente.  Al crear el mapa, se otorga a las ubicaciones de puntos un número de código, como el número de punto de referencia o el número de estación. Esta es la forma abreviada de referenciar en forma cruzada los datos de atributos y los datos territoriales. 

5.3 Descripción de Ubicaciones en Croquis
Los croquis de campo sirven como una referencia cruzada para el mapa base y un rápido método visual para tomar notas sobre el paisaje. Dibujar un croquis de sus propias observaciones en el campo le ayuda a verificar la información en el mapa. Por ejemplo, si usted va caminando y alguien le habla sobre una montaña que puede ver, pero no tiene el mapa consigo, dibújela en su cuaderno. Tome notas sobre ello y tome marcaciones hacia la misma desde un punto conocido. Posteriormente, puede dibujarla en el mapa. Si surgieran las oportunidades, tome marcaciones cuando sea posible y utilice las técnicas de intersección descritas en M09U04, Relevamiento con Brújula. Luego, utilice el croquis y las marcaciones para determinar la ubicación de la característica en el mapa.

Muchas veces los topógrafos se resisten a elaborar croquis al tomar notas de campo. Hacer un simple croquis o diagrama lleva mucho menos tiempo que escribir la misma información en palabras. Los croquis son representaciones simplificadas, no obras de arte. Es mejor incluir la escala aproximada y la dirección y etiquetar el croquis. 

Existen básicamente dos tipos de croquis de campo:  
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Croquis de transecto: Un croquis de transecto se dibuja desde una perspectiva a ojo de pájaro. La diferencia es que uno dibuja solamente lo que puede observar a cada lado mientras se viaja a lo largo de una ruta. En papel, el croquis siempre va a parecer largo y delgado. Usted puede elaborar un croquis de transecto al caminar a lo largo de un camino o a lo largo de una huella o trocha  a través de huertos o al recorrer un río en canoa. 
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· Croquis panorámico: Un croquis panorámico es una imagen del paisaje como la ve el ojo humano, generalmente desde un punto de vista. Puede ser un lugar desde donde se puede ver una distancia considerable. Los croquis panorámicos se dibujan generalmente dos veces más anchos que altos. 

5.4 Toma de Notas Sistemática
Existen varias ventajas para el registro de notas en forma organizada y sistemática: 

· Permite un registro rápido y eficiente de la información que se necesita.

· Hace que sea más fácil dibujar el mapa a partir de los datos o comunicar los datos a un cartógrafo en una oficina.

· Facilita el encontrar fuentes de error. 

· Da credibilidad al mapa, mostrando claramente el método de recolección de datos.

· Facilita la actualización y adiciones a mapas posteriormente. 

La clave para registrar notas sistemáticamente es organizar bien el cuaderno de campo. Seguir estas directrices:

· Preparar un formato para tomar notas antes de ir al campo. 

· Crear suficiente espacio en el cuaderno o en los formularios para escribir comentarios, historias y descripciones de lugares. 

· En la parte superior de cada página, escribir la fecha, el nombre de la aldea o ubicación y el nombre de quien toma notas y topógrafo. 

· Escribir en forma detallada y clara, para que otros puedan leerlo.

· Utilizar un lápiz de mina en el campo, porque no se borra al humedecerse y porque puede borrarse si fuera necesario.

· Escribir las notas como si fueran a ser un registro permanente. Las notas de campo son originales y son extremadamente valiosas, si se considera el tiempo utilizado en su recolección. 

5.5 Compilación y Verificación de los Datos de Campo Regularmente
Para proyectos de mapeo que involucran más que unos pocos días de actividades de mapeo de campo y para aquellos que incluyen dibujos y notas de varias personas, resulta especialmente importante recabar regularmente todas las notas de campo y borradores de mapas juntos en un lugar y verificar la consistencia de los datos.

Los topógrafos deberían verificar las notas de campo todos los días luego del relevamiento. Es más fácil percibir las discrepancias y encontrar la fuente de los errores cuando la información está fresca todavía en la mente. De manera que uno pueda volver a  la misma zona de mapeo y completar vacíos o corregir errores. 

Es preciso verificar todas las notas para comprobar que sean completas y consistentes. Además, debe contrastarse en forma cruzada inconsistencias en las notas dentro y entre equipos de relevamiento.  Si no fuese muy complicado, verificar todas las notas de campo en forma conjunta como equipo. Ayuda a impulsar los recuerdos de cada uno. Al elaborar mapas debe verificarse: 

· Consistencia entre los equipos de relevamiento.
· Vacíos en los datos.
· Páginas de notas perdidas.
· Datos que no parecen correctos.
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