Apoyo a la difusión de buenas prácticas en la generación, la gestión, el análisis y la comunicación de información territorial

Módulo: [M09 - Mapeo Participativo a Escala y Relevamiento]

Unidad: [M09U04 - Relevamiento con Brújula]

Ejercicio No. 4: Medición de Pendiente y Realización de Conversiones de Pendiente
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Desarrollado por: Alix Flavelle

Objetivo:


Explicar porqué la distancia según la pendiente y la distancia horizontal difieren, medir la pendiente y calcular la distancia horizontal desde una distancia según la pendiente dada y un ángulo de pendiente.
Tiempo:


60 minutos.
Materiales:


Metros, papel, lápices, calculadora científica o tabla de cosenos, aparato de medición de pendiente. 

Procedimiento:

· Dividir el grupo en tantos grupos pequeños como sea posible, teniendo cada grupo un metro. 

· Pedir a los miembros de cada grupo pequeño que midan la diferencia entre la distancia según la pendiente y la distancia horizontal en la siguiente forma: Un miembro del grupo se para en una silla con el extremo del metro. Otro miembro se para a aproximadamente 4-5 metros de distancia, tira del metro y mide la distancia. Entonces la persona se baja de la silla, se para al lado de la misma y la otra mide la distancia nuevamente. Notar la diferencia en la distancia. Asegurarse que todos tienen un metro a la misma altura de sus cuerpos para cada medición. 

· Encontrar un lugar donde los miembros de cada grupo puedan pararse  aproximadamente a 20 metros de distancia en una pendiente. Si no hubiera un terreno en pendiente, hacer que una persona se pare en un balcón o escaleras, mientras la otra permanece en el suelo. 

· Hacer que los miembros del grupo midan y registren la distancia según la pendiente con un metro. Luego, medir y registrar el ángulo de pendiente con cualquier aparato que esté disponible. Puede ser un clinómetro de mira, una brújula con una aguja de pendiente, un transportador y una regla o un clinómetro casero. 

· Hacer que los grupos tomen sus mediciones y calculen la distancia horizontal utilizando la siguiente ecuación: 

Distancia horizontal = distancia según la pendiente x coseno de ángulo de pendiente
· Fotocopiar la ecuación y las tablas de coseno a continuación para cada pequeño grupo. 

Consejos y opciones: 

· Dibujar un diagrama de distancia según la pendiente, según se muestra a continuación y escribir la ecuación anterior en un rotafolio para que los participantes la vean. 

· Si estuvieran a disposición, usar una variedad de diferentes aparatos de medición de la pendiente, tales como la aguja de una brújula, un clinómetro o un transportador portátil. Discutir cuáles son más fáciles de usar y cuáles son más precisos y porqué.

· Notar que el uso del transportador es una forma visualmente clara de ver el ángulo de pendiente. 

· Escribir varias mediciones imaginarias de distancia según la pendiente y ángulo de pendiente (por ejemplo, 40 metros con una pendiente de 24o) en un pizarrón o rotafolio y hacer que los participantes calculen la distancia horizontal.
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Ecuación para la conversión de pendiente 

Distancia horizontal = distancia según la pendiente x coseno de pendiente
Tablas de Coseno 

1. Coseno para ángulo de pendiente en grados
	Grados de pendiente
	Coseno
	Grados de pendiente
	Coseno
	Grados de pendiente
	Coseno

	10
	0.9849
	22
	0.9272
	34
	0.8290

	11
	0.9816
	23
	0.9205
	35
	0.8192

	12
	0.9781
	24
	0.9135
	36
	0.8090

	13
	0.9744
	25
	0.9063
	37
	0.7986

	14
	0.9703
	26
	0.8988
	38
	0.7880

	15
	0.9659
	27
	0.8910
	39
	0.7771

	16
	0.9613
	28
	0.8829
	40
	0.7660

	17
	0.9563
	29
	0.8746
	41
	0.7547

	18
	0.9511
	30
	0.8660
	42
	0.7431

	19
	0.9455
	31
	0.8572
	43
	0.7314

	20
	0.9397
	32
	0.8480
	44
	0.7193

	21
	0.9336
	33
	0.8387
	45
	0.7071


2. Coseno para ángulo de pendiente en porcentaje
	Porcentaje de pendiente
	Coseno
	Porcentaje de pendiente
	Coseno
	Porcentaje de pendiente
	Coseno

	10
	0.9950
	46
	0.9085
	74
	0.8038

	15
	0.9889
	48
	0.9015
	76
	0.7962

	20
	0.9805
	50
	0.8944
	78
	0.7885

	22
	0.9766
	52
	0.8872
	80
	0.7809

	24
	0.9724
	54
	0.8799
	82
	0.7733

	26
	0.9678
	56
	0.8725
	84
	0.7657

	28
	0.9630
	58
	0.8650
	86
	0.7582

	30
	0.9578
	60
	0.8575
	88
	0.7507

	32
	0.9524
	62
	0.8499
	90
	0.7433

	34
	0.9468
	64
	0.8423
	92
	0.7359

	36
	0.9409
	66
	0.8346
	94
	0.7286

	38
	0.9348
	68
	0.8269
	96
	0.7214

	40
	0.9285
	70
	0.8192
	98
	0.7142

	42
	0.9220
	72
	0.8115
	100
	0.7071

	44
	0.9153
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